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Par/\e Ministere

RECONDUCTION n*° 16/1
DU PROCES-VERBAL n° 11 -A-736 A

| Selon l'arrété du 14 mars 2011 modifiant 'arrété du 22 mars 2004

Concernant

Demandeur

Extensions de classement
reconduites

Durée de validité

Léo KREMER

Chef de Projet "Qualification nucléaire”

Une gamme de calfeutrements de joints linéaires par bourrelets NULLIFIRE FJ 203
ALTOFEU B @ 15 mm a 70 mm dans des joints de largeur 10 a 50 mm, installés
verticalement en voile et horizontalement en dalle.

Les calfeutrements de joints linéaires sont mis en ceuvre entre constructions
supports en béton armé d’épaisseur 200 mm.

Aptitude au déplacement : 20 % en traction

TREMCO ILLBRUCK

SIEGE SOCIAL

CS 73003

F - 67033 STRASBOURG CEDEX

Des extensions de classement peuvent se rapporter au proces-verbal de référence.
Elles sont cumulables entre-elles apres avis d'Efectis France.

Les extensions de classement délivrées sur le procés-verbal de référence, et
portant les numéros suivants, sont reconduites :

16/3

Le proces-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions) et les
extensions de classement (ainsi que toutes leurs éventuelles révisions)
mentionnées ci-dessus, ainsi que celles qui seraient délivrées aprés la date
d'édition de ce document, sont valables jusqu'au :

13 décembre 2021

Passé cette date, le procés-verbal de référence n'est plus valable, sauf sl est
accompagné d'une nouvelle reconduction délivrée par Efectis France.

Cette reconduction n'est valable quaccompagnée de son proces-verbal de
référence.

Maizieres-lés-Metz, le 24 novembre 2016

P.O. R. SCHILLINGER

Roman CHIVA
Directeur Adjoint Développement Essais

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
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RESISTANCE au FEU des ELEMENTS de CONSTRUCTION

Selon Arrété du 22 mars 2004 du Ministére de I'intérieur

PROCES-VERBAL de CLASSEMENTn® 11-A-736 A

Des extensions de classement peuvent se rapporter au présent procés-verbal. Elles ne sont
cumulables entre elles qu'aprés avis du Laboratoire.

Durée de validité :
Ce procés-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables jusqu'au :

Voir paragraphe 11

Appréciation de laboratoire de référence :

EFECTIS 11 - A - 736

Concernant :
Une gamme de calfeuirements de joints linéaires par bourrelets NULLIFIRE FJ 203

ALTOFEU B @ 15 mm & 70 mm dans des joints de largeur 10 a 50 mm, installés
verticalement en voile et horizontalement en dalle.

Les calfeutrements de joints linéaires sont mis en osuvre entre constructions supports
en béton armé d'épaisseur 200 mm.

Aptitude au déplacement : 20 % en fraction

Demandeur:

TREMCO ILLBRUCK
SIEGE SOCIAL

CS 73003

F - 67033 STRASBOURG CEDEX

Ce procés-verbal comporte 11 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
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1. OBJET DU PROCES-VERBAL

Le proces-verbal de classement de résistance au feu définit le classement affecté aux
calfeutrements de joints linéaires, conformément aux modes opératoires donnés dans la norme NF
EN 13501-2 « Classement au feu des produits de construction et éléments de bdatiment - Partie 2:
Classement & partir des données d'essais de résistance au feu & I'exclusion des produits utilisés dans
les systemes de ventilation ».

2. LABORATOIRE D'ESSAI

Nom : EFECTIS FRANCE

Adresse : Voie Romaine
F - 57280 MAIZIERES-Lés-METZ

3. DEMANDEUR

Nom : TREMCO ILLBRUCK
Adresse : SIEGE SOCIAL
CS 73003

F - 67033 STRASBOURG CEDEX

4. DOCUMENT DE REFERENCE

EFECTIS France :n°11-A-736

Date : 13 décembre 2011

5. REFERENCE ET PROVENANCE DES ELEMENTS TESTES

Référence : Bourrelets NULLIFIRE FJ 203 ALTOFEU B @ 15 & 70 mm
Provenance : TREMCO ILLBRUCK

SIEGE SOCIAL

CS 73003

F- 67033 STRASBOURG CEDEX

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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6. PRINCIPE DE L'ENSEMBLE

Voir planches 1 et 2.

Il s'agit de calfeutrements de joints linéaires installés verticalement en voile et horizontalement entre
construction supports de béton armé d'épaisseur 200 mm :

- Cadlfeutrements de joints linéaires NULLIFIRE FJ203 ALTOFEU B @ 15 & 70 mm seuls dans des joints de
10 & 50 mm de largeur ;

6.1 NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

Etablie selon les indications du demandeur.

Désignation Matériaux Caractéristiques annoncées Fournisseur

@70 mm

T fusion > 1000 °C
wrer) | PoUTee) 6o dne do | MVremmeCERIGITE | o
203 ALTOFEU B ILLBRUCK
verre
@15 mm
MV nominale = 425 kg/m3
Colle Mise en ceuvre au pinceau TREMCO
Réfractaire AS Colle N

147 ou a la spatule ILLBRUCK

@ = Diamétre --- mv = Masse volumique

6.2 DESCRIPTION DETAILLEE DES ELEMENTS
6.2.1 Description de la gamme de calfeutrements de joints linéaires NULLIFIRE FJ203 ALTOFEU B

Les calfeutrements de joints linéaires NULLIFIRE FJ 203 ALTOFEU B sont constitués de bourrelets de
laine de roche multibrins renforcés par une résille en fibre de verre.

La gamme de bourrelets de Iaine de roche un diamétre nominal compris entre 15 mm et 70 mm.

lls sont enfoncés en force dans le joint & 1'aide d'outils adaptés.

Le raccord du calfeutrement de joint est constitué par un recouvrement de bourrelets sur une
longueur d'environ 200 mm.

Les bourrelets de laine de roche sont mis en ceuvre par la face non-exposée, en retrait de L/2 par
rapport & celle-ci (avec L = Largeur du joint).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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6.2.2  Mise en ceuvre des calfeutrements de joints linéaires NULLIFIRE FJ203 ALTOFEU B seuls
a) Dépoussiérage des bords du joint & I'aide d'une brosse métallique et d'une balayette ;

b) Encollage des bords du joint avec de la colle IGNICOLLE AS 142 appliquée a la spatule, &
partir de la face non exposée, sur une profondeur au moins égale au diameétre du
bourrelet et en retrait de L/2 (avec L = largeur du joint) par rapport & la face non-exposée ;

c) Mise en place, en force, & partir de la face non-exposée, du bourrelet ALTOFEU B, avec des
outils adaptés, de maniere & avoir le bourrelet en retrait de L/2 (avec L = largeur du joint)
par rapport ¢ la face non-exposée ;

d) Au niveau du raccord, les deux bourrelets sont encollés & I'aide de colle IGNICOLLE AS 142
et superposés avec un recouvrement de 200 mm puis enfoncés en force jusqu'a ce que le
raccord soit en retrait de L/2 (avec L = largeur du joint) par rapport & la face non-exposée.

Pour ces calfeutrements de joints linéaires, un taux de colle IGNICOLLE AS 142 d'au moins 150 g/ml
de bourrelet appliqué doit étre utilisé.

7. REPRESENTATIVITE DE L'ELEMENT

L'élément mis en ceuvre dans les conditions décrites par le Laboratoire peut étre considéré comme
représentatif de la réalisation courante actuelle.

8. CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

8.1 REFERENCE DU CLASSEMENT

Le présent classement a été réalisé conformément au paragraphe 7.5.9. de la norme NF EN 13501-2.

8.2 CLASSEMENT

L'élément est classé selon les combinaisons suivantes de parametres de performances et de classes.

8.2.1 Caifeutrement de joint linéaire par bourrelets NULLIFIRE FJ 203 ALTOFEU B entre dalles

El 240-H-M20-F-W 1010 50 *
E240-H-M20-F-W 10to 50 *

* H : Construction support horizontale
* M : Déplacement induit (en %)

* F: Raccord de joint fabriqué sur chantier.
* W : Gamme de largeur de joints (en mm).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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8.2.2 Calfeutrement de joint linéaire par bourrelets NULLIFIRE FJ 203 ALTOFEU B entre voiles

El 240-V-M20-F-W 10to 50 *
E240-V-M20-F-W 10to 50 *

* H : Construction support horizontale

* M : Déplacement induit (en %)

* F: Raccord de joint fabriqué sur chantier.
* W : Gamme de largeur de joints (en mm).

Pour tous les classements de gamme précédents, les caractéristiques des constituants notamment
les dimensions du bourrelet de laine de roche du calfeutrement de joint linéaire NULLIFIRE FJ 203
ALTOFEU B seront augmentées proportionnellement, ou & la dimension disponible directement
supérieure, a la largeur du joint, exemple :

Largeur  Diametre
du joint Altofeu B

10mm 15mm
15 30
20 30
25 40
30 50
35 60
40 60
45 70
50 70

- Pour le bourrelet de laine de roche, le rapport entre le diamétre du bourrelet NULLIFIRE FJ 203
ALTOFEU B et la largeur du joint doit étre supérieur ou égal a 1,4 ;

- Conservation d'un retrait de dimension L/2 (avec L = largeur du joint) par rapport & la face non
exposée ;

- Conservation de la masse de colle AS 142 par métre linéaire de bourrelet appliqué d'au moins
150 g par métre linéaire de bourrelet appliqué.

- Conservation de la tension de gainage utilisée lors des essais.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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9. CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

9.1 A LA FABRICATION ET A LA MISE EN OEUVRE

L'élément et son montage doivent étre conformes & la description détaillée figurant dans
I'appréciation de laboratoire de référence.

En cas de contestation sur I'élément faisant I'objet du présent procés-verbal, I'appréciation de

laboratoire de référence pourra étre demandée & son propriétaire, sans obligation de cession du
document.

9.2 SENS DU FEU

9.2.1 Endalle
Conformément au paragraphe 6.3 de la norme NF en 1366-4 + A1 : Juin 2010, le feu est appliqué en
sous face de dalle.

Les calfeutrements de joints linéaires ont été installés de maniére & ce qu'il existe un retrait du
bourrelet, par rapport & la face non exposée, correspondant & la demi-largeur du joint.

9.2.2 En voile

Les calfeutrements de joints linéaires ont été installés de maniére a ce qu'il existe un retrait du
bourrelet, par rapport ala face non exposée, correspondant a la demi-largeur du joint.

9.3 DOMAINE DE VALIDITE

Aucune modification dimensionnelle ne pourra étre appliquée sur les cotes exprimées ci-dessus et
aucune modification de constitution de I'élément ne pourra étre faite sans la déliviance préalable
d'une extension de classement ou d'un avis de chantier par EFECTIS France.

10. DOMAINE D'APPLICATION DIRECTE DES RESULTATS

10.1 GENERALITES

Les classements indiqués au paragraphe 8.2. du présent procés-verbal ne sont valables que :

- pour |'orientation dans laquelle les systémes de calfeutrement de joints linéaires ont été
testés, soit en position verticale, entre voiles ou horizontalement entre des constructions de
béton armé uniquement.

- pour des calfeutrements de joints linéaires sans aucun traversant, quel qu'il soit.

10.2 CONSTRUCTIONS SUPPORTS

Conformément au paragraphe 13.2 de la norme NF EN 1366-4 + A1 : Juin 2010, les classements
indiqués au paragraphe 8.2. du présent procés-verbal peuvent s'appliquer & des éléments de
séparation, en blocs de béton et en maconnerie qui ont une épaisseur et une masse volumique
égales ou supérieures & celles de I'élément de support utilisé pour I'essai, soit @ = 200 mm minimum
et Mv = 2200 kg/m? minimum.

La reproduction de ce document n'est autforisée que sous sa forme intégrale
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Conformément au paragraphe 13.3 de la norme NF EN 1366-4 +A1 : Juin 2010, les classements
indiqués au paragraphe 8.2. ne sont valables que pour la position dans laguelle le calfeutrement de

joint linéaire a été essayé.

Soit pour les calfeutrements de joints linéaires par bourrelets seuls : un retrait du bourrelet, par rapport
a la face non exposée, correspondant & la demi-largeur du joint. (configuration 3 du schéma ci-

dessous).
2SS S S /S S S S A VS S A i/ 77 )7
S S S v S S S s S S S v S
,//_/ // Yy // s .// S /'/
S S S s v S S S S S S S s VWL LS LALAS T
L L Le /‘// i LLL L L L LL /'//'/ ’ 'J'//'/ /'//
1 2 3
VLSl S /7
S s V' /7 7
2SS A SIS S A
S vy es
L L LA 2L 2L
5
Légende
Calfeutrement de joint

Le calfeutrement remplit le joint

Le calfeutrement est situé en bas du joint

Le calfeutrement est situé en haut du joint

Le calfeutremant de joint forme une ou plusieurs cavités d'air
Le calfeutremant est centré dans le joint

DB WN -

10.4 DEPLACEMENT INDUIT PAR DES ACTIONS MECANIQUES

Conformément au paragraphe 13.4 de la norme NF EN 1366-4 + A1 : Juin 2010.

Les résultats obtenus avec déplacement induit par des actions mécaniques avant ou pendant les
essais sont uniquement valables pour I'aptitude au déplacement essayé ou un déplacement

inférieur.

10.5 ORIENTATION

Le champ d'application concernant I'orientation du joint linéaire est donné dans le tableau 1.
L'orientation possible des joints linéaires (A & E) et des éprouvettes dans I'essai (A a C) est illustrée

Figure 12.

10.5.1 Voile

Les calfeutrements de joints linéaires objets de ce document, ont été testés verticalement dans une

construction d'essai verticale (orientation B) avec un déplacement latéral.

Cette orientation et ce déplacement ne valident que I'orientation testée.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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Les calfeutrements de joints linéaires objets de ce document, ont été testés horizontalement dans
une construction d'essai horizontale (orientation A) avec un déplacement latéral.

Tableau 1 - Champ d'application concernant I'orientation

Orientation essayée Application
A A, D, EQ
B B
C C,DWh

déplacée.

déplacée.

a) L'orentation E sera couverte parl'orientation d'essai A si et seulement si le déplacement
de cisaillement a été choaisi et une face du joint a été fixée tandis que I'autre a été

b) L'orientation D sera couverte parl'orientation d'essai C si et seulement si le déplacement
de cisaillement a été choaisi et une face du joint a été fixée tandis que I'autre a été

Le tableau 1 s'appliqgue seulement lorsque la construction support et I'emplacement du

calfeutrement dans le joint linéaire restent inchangés Voir § 10.

AV o R 2Rk 0 ¥ {
B
( 7
7
E -/'/ Z Z VB A
C ’
7
e
| %
Légende

L5 -
125 Calfeutrement de joint

D Paroi — vue de face
%
% Paroi ou plancher — en coupe

Joint lindaire dans une construction d'essal horizontale

Joint linéaire vertical dans une construction d'essai verticale

Joint linéaire horizontal dans une construclion d'essai verticale

Joint horizontal de mur en butée conlre un plancher, un plafond ou un toit

m o O & >»

Joint herizontal de plancher en butée contre un mur

Figure 12 — Orlentatlon d'essai et d'application de calfeutrements de joints

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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m. DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

Conformément & I'article 19 de I'arété du Ministére de I'Intérieur, ce procés-verbal est valable cing
ans & compter de sa date de délivrance soit jusqu'au :

TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE

Cette durée de validité peut étre remise en cause en cas d'obligation de marquage CE pour le
type produit concerné par ce proces-verbal.

A ce jour, I'arrété du 30 juin 2008 paru au JO RF le 24 juillet 2008 modifié par I'arrété du 16 févier

2010 paru au JO RF le 26 février 2010 du Ministéere de I'Industiie a introduit un marquage CE pour les
calfeutrements de joints linéaires et de pénétration surla base de I'ETAG n° 026.

Fait & Maizieres-lés-Metz, le 13 décembre 2011

Boris FILIPOZZI Léo KREMER
Chargé d'Affaires Responsable du Péle « Calfeutrements »

o Nleiw Fewvcer

Roman CHIVA
Chef du Service « Essais 1»

Ce procés-verbal de classement atteste uniquement des caractéristiques de I'échantillon soumis
aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une
certification de produits au sens de I'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du

3juin 1994.

Ce procés-verbal de classement ne représente pas |'approbation de type ou la certification de
|'élément.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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Annexe 1
Planche 1
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Zone recouvrement

Altofeu B diam 20mm

]

> —>— Axe raccordement
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